


MEMORIAL DESCRITIVO

Instalação de equipamentos para academias ao ar livre


Programa: ESPORTE E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS
Obra: Instalação de equipamentos para academias ao ar livre
Município: Arroio do Tigre - RS


EQUIPAMENTOS

01-Simulador de Cavalgada 

       Os aparelhos são fabricados com tubos de aço carbono de no mínimo 2” ½ x 2 mm ; 2” x 2m; 1” ½ x 1,50 mm ; 1” x 1.50 mm ; 1” ½ x 1.50 mm ; ferro chato de no minimo 2” ½ x ¼; Utilizamos pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), pintura a pó eletrostática, batentes de borracha, solda mig, orifícios para a fixação do equipamento (chumbadores parabout); cortes a laser; especificações musculares em cada aparelho em baixo relevo em inox; tampão de metal arredondado; bancos estampados e arredondados sem quina; oferecendo total segurança aos usuários, permitindo portanto, que os aparelhos possam ser instaladas em áreas ao ar livre, resistentes à ações climáticas.

02- Remo 

       Os aparelhos são fabricados com tubos de aço carbono de no mínimo 2” x 2 mm ; 1” ½ x 1,50 mm ; 1” x 1,50 mm; Rolamentos duplos , pintura a pó eletrostática, batentes de borracha, solda mig, orifícios para a fixação do 
equipamento (chumbadores parabout); cortes a laser; especificações musculares em cada aparelho em baixo relevo em inox; tampão de metal estampados e arredondado; bancos arredondados sem quina; carga máxima de 10kg (total); oferecendo total segurança aos usuários, permitindo portanto, que os aparelhos possam ser instaladas em áreas ao ar livre, resistentes à ações climáticas.

03- Simulador de caminhada 

        Os aparelhos são fabricados com tubos de aço carbono de no mínimo 2” ½ x 2 mm ; 2” x 2 mm ; 1” ½ x 1.50 mm; chapa anti-derrapante de no mínimo 3mm; utilizamos pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos) , 
pintura a pó eletrostática, batentes de borracha, solda mig, orifícios para a fixação do equipamento (chumbadores parabout); cortes a laser; tampão de metal arredondado, especificações musculares em cada aparelho em baixo 
relevo em inox, oferecendo total segurança aos usuários, permitindo portanto, que os aparelhos possam ser instaladas em áreas ao ar livre, resistentes à ações climáticas. 

04- Multi exercitador com seis funções 

        Os aparelhos são fabricados com tubos de aço carbono de no mínimo 2” ½ x 2 mm ; ¾ x 1,50; 2” x 2 mm ; 1” ½ x 3 mm ; 1” x 1,50 mm ; 1” ½ x 1.50 mm ; oblongo de no mínimo 20 x 50 x 1.50 mm. utilizamos pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), pintura a pó eletrostática, batentes de borracha, solda mig, orifícios para a fixação do equipamento (chumbadores parabout); cortes a laser; tampão de metal arredondado, especificações 
musculares em cada aparelho em baixo relevo em inox, carga máxima de peso 5kg por disco, oferecendo total segurança aos usuários, permitindo portanto, que os aparelhos possam ser instaladas ao ar livre, resistentes à ações climáticas.



05- Roda de ombro diagonal 
       Os aparelhos são fabricados com tubos de aço carbono de no mínimo 2” x 2 mm ; 1” x 1.50 mm ; 3” ½ x 2 mm , ¾ x 1,50mm ; Rolamentos duplos , pintura a pó eletrostática, solda mig, orifícios para a fixação do equipamento (chumbadores com flange de no mínimo 240 mm x ¼ e com parafusos de fixação); cortes a laser; parafusos allen de aço; bola de resina ; especificações musculares em cada aparelho em baixo relevo em inox; tampão de metal 
arredondado ; oferecendo total segurança aos usuários, permitindo portanto, que os aparelhos possam ser instaladas em áreas ao ar livre, resistentes à ações climáticas.

06- Abdominal duplo 

       Tubo redondo de 128mm de diâmetro na chapa 16, tubo 2” na chapa 14 dobrado, base em ferro para montagem do equipamento, garantia de 24 meses, montagem do equipamento, garantia de 24 meses, montagem dos 
equipamentos pelo fornecedor, pintura eletrostática, parafusos ¾ x 1’ zincado com porca parlock, base superior e inferior em aço, solda tipo mig, possibilidade de duas pessoas usarem o equipamento ao mesmo tempo, 
articulações com rolamento blindados, cubos de 2”, pegadas emborrachadas, batente em borracha. 

07- Cadeira bike dupla 

       Equipamento desenvolvido para trabalho em ambientes externos, estruturas em tubo redondo de 2 ½” parede 2mm. Cadeira: Assento e encosto em ferro chato de aço de 4 mm com pedal e rolamento blindado. Pintura 
Eletrostática012. Placa de orientação com logomarca da empresa 





Material utilizado com tubo de aço carbono de no mínimo 1.020 2” x 2mm, chapa 1.000 x 2.000 x 1,50 mm; pintura “ epóxi ” eletrostática, solda mig, orifícios para fixação do equipamento de no mínimo 50 cm abaixo do concreto; 
adesivada só um lado da extremidade contendo todos os aparelhos com especificações de musculatura envolvida e a logomarca da empresa; a placa não contém quinas e sim moldura tubular.

08- Placa de orientação com logomarca da empresa 

       Material utilizado com tubo de aço carbono de no mínimo 1.020 2” x 2mm, chapa 1.000 x 2.000 x 1,50 mm; pintura “ epóxi ” eletrostática, solda mig, orifícios para fixação do equipamento de no mínimo 50 cm abaixo do 
concreto; adesivada só um lado da extremidade contendo todos os aparelhos com especificações de musculatura envolvida e a logomarca da empresa; a placa não contém quinas e sim moldura tubular.

09- Bancos de concreto aparente  com assento de madeira 

       Os bancos serão produzidos em concreto pré-moldado, devendo seguir as dimensões gerais estabelecidas no projeto executivo, devendo ser concebidos pautados nas recomendações que se seguem e nas normas gerais aplicáveis. 
       Para a execução das bases em concreto aparente, os construtores deverão atentar para a qualidade do acabamento final a ser atingido, que não poderá apresentar falhas, fissuras, imperfeições, etc. A superfície resultante deverá ser lisa. Para tal, na confecção do concreto deverá ser considerado o traço a ser empregado, a eventual necessidade de retardadores de pega, o adensamento, processos rigorosos de fôrma e desforma pelo emprego de chapas compensadas plastificadas, devidamente emulsionadas com desmoldantes industriais, furos dos dispositivos de fixação das fôrmas, a atenção ao 




tempo necessário de cura, a não exposição de armaduras, e a aplicação final de pintura à base de resina epóxi incolor. 
       Os assentos dos bancos modulares, devem ser confeccionados em ripado de madeira de lei. As ripas devem ser adequadamente aparelhadas, a fim de garantir uma superfície lisa isenta de rebarbas ou ondulações, e receber acabamento com cera. Devem ter suas pontas e cantos chanfrados. 
      Os parafusos devem ficar com as cabeças recuadas em relação à superfície de acabamento das ripas e como acabamento, utilizar gaxetas circulares em madeira.
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